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| 3 TEHNICNE ZAHTEVE ZA NOVA OSEBNA DVIGALA

-

Osebna dvigala morajo ustrezati zadnjim veljavnim standardom in predpisom za dvigala
v Republiki Sloveniji. Obstojeci okvirji iz nerjavecega jekla pred jaskovnimi vrati lahko

ostanejo. Tehni¢ne zahteve za nova dvigala so naslednje:

Poz. | Opis DVIGALO A DVIGALO B DVIGALO C
1 Osnovne zahteve
) elektri¢no osebno | elektri¢no osebno | elektri¢no osebno
1.1 vrsta dvigala - . :
dvigalo dvigalo dvigalo
1.2 nacin krmiljenja skupinsko z B skupinsko z A samostojno
13 nivo hrupnosli v kabini v prostem teku najved 52 najved 52 Haved 52
(dBA)
1.4 | moznost priklopa na CNS DA DA DA
1.5 nazivna hitrost (m/s) vsaj 1,6 vsaj 1,6 vsaj 1,6
) vsaj 1000 (13 vsaj 1000 (13 vsaj 1000 (13
1.6 Inost (k
nosiinost (kg) oseb) oseb) oseb)
1.7 Stevilo postaj / dostopov z ene strani 10/10 10/10 13/13
2 Pogon
2.1 pozicija strojnice lo¢ena ali v jasku | loCena ali v jasku | lo&ena ali v jadku
elektromotor z elektromotor z elektromotor z
2.2 | vrsta pogona brez-zobnidkim brez-zobniskim brez-zobniskim
prenosom prenosom prenosom
S . vsaj 240 do 180 vsaj 246 do 180 vsaj 248 do 180
2.3 najvecja zmogljivost . . . A " ;
speljevanj na uro | speljevanj na uro | speljevanj na uro
2.4 energijski razred po VDI 4707 A A A
2.5 | frekvencni pretvornik z vraanjem energije DA DA DA
3 Kabina
3.1 notranje dimenzije kabine: Sirina / globina vsaj 1600 / 1400 | vsaj 1600 / 1400 | vsaj 1100 / 2100
' / visina (mm) / 2200 / 2200 / 2200
3.2 dimenzije vrat: Sirina / viSina (mm) 1000 / 2000 1000 / 2000 800 / 2000
3.3 | frekvenca odpiranj kabinskih vrat ¥sa1 400,000 vsaj 400.000 el
letno letno letno
3.4 prezraCevanje kabine z ventilatorjem DA DA DA
3.5 | kabina vpeta v vodila s kotalnimi ¢eljustmi DA DA DA
36 samode]pa talna izravnava v vsakem DA DA DA
nadstropju
3.7 varnostna zavesa v vratih kabine DA DA DA
3.8 varnostna razsvetljava v kabini DA DA DA
3.9 |nd£.|k.cn]ska zanka v kabini za ljudi s DA DA DA
slusnim aparatom
4 Postaje
41 ypravljan]e poziva z dvema gumboma (gor DA DA DA
in dol)
4.2 prikazovalnik Stevilke nadstropja in smeri DA DA DA
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gibanja ob ali nad vrati
5 Kontrolne funkcije

5.1 pred-odpiranje vrat DA DA DA

52 prilagajanje »prometni« konici DA DA DA

5.3 | izbirne tipke z Braillovo pisavo DA DA DA

54 | stop-tipka BA BA BA

5.5 tipka za zapiranje vrat DA DA DA

5.6 | tipka za odpiranje vrat DA DA DA

5.7 indikator za preobremenitev DA DA DA
preklic napacne izbire nadstropja z

e dvakratnim pritiskom izbirne tipke DA B DA

5.9 | dvosmerna govorna naprava za klic v sili DA DA DA

5.10 | glasovno obvescanje DA DA DA

5.11 | predpriprava za Citalec kodnih kartic DA DA DA

512 prikaz_ovalnik .§t.evilke nadstropja in smeri DA DA DA
gibanja v kabini

5.13 | moznost prednostne voznje s klju¢em DA DA DA

5.14 | samodejna ustavitev v glavnem nadstropju DA DA DA

6 Materiali

6.1 oglgdalo po celptni Sirini in delni visini DA DA DA
kabine nasproti vrat

6.2 riogel ro¢aj iz brusenega nej?ygéega . DA DA DA
jekla pod ogledalom po celotni Sirini kabine

6.3 §trop v kabi.ni iz brusenega nedave¢e9§ DA DA DA
jekla z vgrajeno LED stropno osvetlitvijo

6.4 _stene v kabini teksturiranega nerjavecega DA DA DA
jekla

6.5 kab_insk? in jgékovna vrata iz brusenega DA DA DA
nerjavecega jekla

6.6 | tla v kabini iz vinila DA DA DA
upravljalna plos¢a v kabini iz bruSenega
nerjavecega jekla (lahko v kombinaciji s

Gt polikarbonatom ali steklom) z LCD == DA DA
prikazovalnikom
pozivne tipke in prikazovalniki pred

6.8 | dvigalom v enakem dizajnu kot upravljalna DA DA DA
ploséa
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